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Vereiste informatie bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
In overeenstemming met ADR/RID 5.4 zal de volgende informatie worden verstrekt aan de CT operators, ofwel tijdens het 
boeken of, op zijn laatst, wanneer de unit wordt afgeleverd bij de terminal.

Bepalingen voor alle klassen
• Het gevaaridentificatienummer moet voorafgaan aan de 

UN-code wanneer goederen worden vervoerd in tank-
containers, transport- tanks, MEGC's en containers voor 
vervoer in bulk (alleen RID) ;

• Het UN-nummer van de goederen moet worden vooraf-
gegaan door de letters "UN" ;

• De juiste vervoersnaam dient te worden gespecificeerd 
en, waar van toepassing, worden aangevuld met de tech-
nische benaming tussen haakjes (bijzondere bepalingen 
(BB) 61, 274 en 318) ;

• Indien nodig moet dit worden aangevuld met informatie 
zoals bepaald in bijzondere aanvullende bepalingen 
(bijvoorbeeld 640, 645, ...) ;

• Met uitzondering van klasse 7, dienen de nummers van 
de gevaarsetiketten genoemd in Kolom 5 van tabel 3.2. 
A of, waar van toepassing, volgens de BB van kolom 6, 
aangegeven te worden. Indien er meerdere nummers van 
gevaaretiketten worden gegeven, moeten de nummers 
die volgend op het eerste nummer worden weergegeven 
tussen haakjes. Bij gebrek aan een bijbehorend etiket-sja-
bloon moet de klasse worden ingevoegd.

• Indien van toepassing moet de verpakkingsgroep beho-
rend bij de stof worden voorafgegaan door de letters "VG" ;

• Indien een stof voldoet aan de classificatiecriteria van 
2.2.9.1.10 moet het vervoersdocument bovendien de woorden 
"ENVIRONMENTALLY HARZARDOUS SUBSTANCE/MILIEU-
GEVAARLIJK” bevatten. Deze bijkomende vereiste is niet 
van toepassing op UN 3077 en UN 3082 noch voor vrijstel-
lingen zoals gespecificeerd in 5.2.1.8.1. ;

• Een verklaring conform de bepalingen van een bepaalde 
overeenkomst ;

• Voor het vervoer van colli : het aantal en de beschrijving van 
de colli ; de totale hoeveelheid van elke stof moet worden 
aangeduid middels het UN-nummer, de juiste vervoersnaam 
en verpakkingsgroep (uitgedrukt in volume, bruto of netto 
gewicht naar gelang de situatie). Het totaalgewicht van de 
gevaarlijke goederen moet worden vermeld in kilogram.

• Beperkte hoeveelheid : vermelding van het brutogewicht.

Bijkomende bepalingen voor klasse 1
• De classificatiecode vermeld in kolom 3b van tabel A. Als 

in kolom (5) van tabel A nummers van gevaarsetiketten 
verschillend van de modellen 1, 1.4, 1.5, 1.6, 13 of 15 aange-
geven zijn, moeten deze volgend op de classificatiecode 
aangegeven worden tussen haakjes.

• Het totale nettogewicht van explosieve goederen in kg. 
Bij een volledige lading / full load, toevoeging van het 
aantal colli en de massa in kg van elke colli.

• Wanneer vuurwerk van de UN-nummers 0333, 0334, 0335, 
0336 en 0337 vervoerd wordt, moet de volgende vermel-
ding in het vervoersdocument voorkomen : “CLASSIFICA-
TION OF FIREWORKS BYTHE COMPETENT AUTHORITY 
OF XX WITH THE FIRE WORK REFERENCE XX/YYZZZZ”/ 
“Classificatie van vuurwerk door de bevoegde overheid 
vanXX, met de classificatiereferentieXX/YYZZZZ.”

Bijkomende bepalingen voor klasse 2 
(ADR/RID 5.4.1.2.2d)

In het geval van transporttanks en tankcontainers die sterk 
gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen vervoeren, moet de 
verzender de datum waarop de reële verblijfstijd verstrijkt 
als volgt aangeven in het vervoersdocument : “Einde van de 
verblijfstijd : (DD/MM/YYYY)”.

Bijzondere bepalingen voor 
transport in een maritieme keten
Voor het vervoer van een ITU voorafgaand of volgend op mari-
tiem vervoer zal waar relevant de "specifieke bepalingen" : 
"TRANSPORT ACCORDING TO 1.1.4.2.1”/ “Vervoer volgens 
1.1.4.2.1"worden toegevoegd in het vervoersdocument.

Bijzondere bepalingen voor het 
vervoer van afval
De juiste vervoersnaam zal worden voorafgegaan door het 
woord "WASTE"/”AFVAL”, tenzij deze term deel uitmaakt 
van de juiste vervoers- naam (5.4.1.1.3).
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Bijzondere bepalingen voor 
ongereinigde, lege ITU’s en colli
Voor lege ladingdragers anders dan klasse 7 en voor houders 
van gassen met een capaciteit van meer dan 1000 liter zal 
de term “LEEG, LAATST GELADEN GOED :…” worden toege-
voegd (5.4.1.1.6.1). .

Voor andere lege colli dan klasse 7, met inbegrip van 
houders voor gassen met een capaciteit van niet meer dan 
1000 liter, moet de goederenaangifte het type verpakking 
bevatten gevolgd door "LEGE VERPAKKINGEN MET RESI-
DU’S VAN…" (5.4.1.1.6.2.1).

Bijzondere bepalingen inzake  
koel- en conditioneringsmiddelen  
(ADR/RID 5.5.3.7.1)

Tijdens het vervoer van containers die zijn gekoeld of 
geconditioneerd, zal het UN-nummer worden vermeld voor-
afgegaan door de UN letters gevolgd door de naam vermeld 
in Kolom (2) van Tabel A in hoofdstuk 3.2, gevolgd door 
de woorden "KOELMIDDEL "of "AS CONDITIONERINGS-
MIDDEL" in het vervoersdocument.

Bijvoorbeeld : "UN 1845, CARBON DIOXIDE, SOLID, AS 
COOLANT".

Bijzondere bepalingen  
voor milieugevaarlijke stoffen
Wanneer een stof behorende tot een van de klassen 1 tot 
9 voldoet aan de classificatiecriteria genoemd in 2.2.9.1.10, 
moet in het vervoersdocument de aanvullende tekst 
worden vermeld: "ENVIRONMENTALLY HAZAR- DOUS" 
of "MARINE POLLUTANT / ENVIRONMENTALLY HAZAR-
DOUS/MILIEUGEVAARLIJK". Deze aanvullend vereiste 
is niet van toepassing op UN-nummers 3077 en 3082 of 
voor de uitzonderingen zoals vermeld in 5.2.1.8.1. De term 
"MARINE POLLUTANT" in plaats van "ENVIRONMEN- 
TALLY HAZARDOUS " is aanvaardbaar voor vervoer in een 
transportketen waar maritiem vervoer deel van uitmaakt.

Ladingszekerheid en controle 
Tijdens het aanleveren van de laadeenheid garandeert de 
onderneming die de eenheid voor gecombineerd transport 
aanlevert dat de laadeenheid geschikt is en dat de lading 
welke geladen is aan de veiligheidseisen voldoen voor het 
gecombineerd vervoer.

Onder 'veiligheid' wordt verstaan dat de laadeenheid en de 
geladen goederen gewaarborgd zijn voor een veilig trans-
port. Vloeibare goederen waarbij temperatuurbeheersing 
vereist is, dienen in een daarvoor geschikte laadeenheid 
te worden geladen. De verpakking en het vastzetten van 
de lading moet worden gedaan volgens de eisen en stan- 
daarden zoals beschreven in het ADR/RID.

Bij het gecombineerd weg-rail vervoer, wordt verwezen naar 
de eisen zoals beschreven in paragraaf 7.5.7.1 ADR indien de 
lading gezekerd volgens de ED 12195-1 :2010 (van toepassing 
voor landtransport voor vrachtauto’s en trailers). Indien 
er gecombineerd transport wordt uitgevoerd in combi-
natie met zee gerelateerd transport mag er ook gehandeld 
worden gedaan op de IMO/ILO/UN ECE condities.

Bij aanname of bij ontlading van de units staat de terminal 
in voor een systematische controle van alle units op de 
vereisten vastgelegd in het ADR/RID en in andere internati-
onale of nationale regels. De terminal weigert de aanname 
of het laten vertrekken van alle units die niet conform zijn. 
De volgende controles worden uitgevoerd :

• bij aanname : algemene staat van de unit, gesloten 
toestand van de domdeksels en ventielen, identiteit van 
de chauffeur, markeringen (etiketten, oranje kenmerken), 
controle van de CSC en ACEP borden.

• vertrek : De ITUs worden alleen overgedragen voor trans-
port (weg) als de transporteurs naar behoren zijn geïden-
tificeerd in overeenstemming met de procedures die 
gelden op de terminals (1.10 ADR/RID), geldigheid van het 
goedkeuringscertificaat van de unit en het voertuig alsook 
de controle van het ADR certificaat van de chauffeur.

Spoorwegondernemingen zullen eveneens een vertrekcon-
trole uitvoeren die gebaseerd is op paragraaf 1.4.2.2 van 
het RID en de bepalingen vastgelegd in het GCU (General 
Contract of Use).

Dit document is uitsluitend ter informatie bedoeld en omvat richtlijnen inzake veiligheid van transport van gevaarlijke goederen in gecombineerd vervoer 
weg-spoor. De informatie die deze richtlijnen omvat wordt met de beste intenties verstrekt en is in zoverre accuraat zoals de auteurs zich ervan bewust zijn 
er worden m.a.w. geen garanties gegeven over de volledigheid van het document. Dit document is niet bedoeld als een uitgebreide gids met betrekking tot alle 
elementen inzake veiligheid van transport van gevaarlijke goederen in gecombineerd vervoer weg-spoor. De auteurs kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor de informatie in deze richtlijnen.
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